橡胶涂覆布风筒技术要求
技术要求编号：
一、产品名称：橡胶涂覆布风筒

二、参考型号：Φ1000mm正压

三、遵循的主要技术标准规范：符合2022版《煤矿安全规程》；GB/T20105-2006风筒涂覆布、MT164-2007煤矿用涂覆布正压风筒、MT/T164-2019矿用涂覆布风筒通用技术条件，GB/T9900-2008橡胶或塑料涂覆织物 导风筒；AQ/T1043矿用产品安全标志标识；GB/T15335风筒漏风率和风阻的测定方法等国家最新标准和煤炭行业相关最新标准。

四、使用环境条件：煤与瓦斯突出煤矿井下

五、技术参数和要求：

1、材质：抗静电阻燃橡胶涂覆布， 

2、规格：φ1000mm*10m  
3、执行AQ/T1043矿用产品安全标志标识标准。要求每节风筒两侧都必须有安全标志（MA），标志可采用涂刷、印烫等方法，MA标志尺寸要求合理，方便在远距离查看，其内容包括：产品名称、矿用产品安全标志标识及编号、型号规格、产品品质级别、检验合格证印章、制造厂名称、生产日期、编号或批号、保质期等。

4、风筒采用整块涂覆布制作，减少接缝，接缝处不得大于2处。并应加强包边、接缝、风筒圈及吊环等处的走线（粘接）强度和走线（粘接）密度，所有粘接部位必须至少牢固走线一遍。和2*45kw风机配合使用，风筒不得产生跳线、掉环，风筒脱节，涂覆布撕裂，接缝开胶跳线开口等情况。直径膨胀率≯3%。

5、风筒圈采用φ10mm以上有弹性的冷拉钢钢圈，应符合GB/T3078标准要求，端圈对接焊接牢固、平整，并用胶带捆扎牢固防止损坏风筒。要严格控制公差,保证端圈直径1000mm±6mm，且具有很好的成套性和配套性。导风筒的端面和轴线的不垂直度不大于5°。

6、风筒两处端圈处均应设置长度150mm-200mm的风筒反压边。

7、风筒吊环安装在平行轴线的一条直线上，安装牢固，均匀布置，间距≤600mm。两端吊环距两端≤200mm，符合GB/T9900-2008的相关要求。

（二）一般技术参数及要求：

1、外观：风筒表面平整，光滑，涂覆层不得有明显的脱层、起泡、穿孔、断裂、死折缺少涂覆盖膜等现象。
2、物理性能：

①涂覆布的经纬向拉伸强度≥40KN/m。符合GB/T9900-2008要求。
②涂覆布的经纬向撕裂强力≥ 300N。符合GB/T9900-2008要求。

③涂覆层粘合强度≥1000N/m，符合GB/T9900-2008要求。
④按照MT/T164-2019规定抗冲击性试验中至少有9个无穿破现象。
六、产品资质要求：提供产品合格证、矿用产品安全标志证；各种标志、说明齐全；有阻燃性和抗静电性、抗冲击性试验、耐热性、耐寒性检验报告、检验证明或证书。

七、供货范围及数量：     条

八、售后服务及质保期要求：

1、在产品质保期限内应能及时有效地提供服务，在产品发生故障后，供方应在12小时内响应并提出解决方案，派人员赴现场维修解决，人员应在48小时内到达。

2、在产品使用期限内能够及时有效地服务，并能保证该产品相关产品的长期供应。

九、交货期：合同签订后30后为交货期。
十、到货地点：钱家营矿业分公司

技术负责人签字 :                     

单位（盖章）                            

2024年4月2日
