减压阀技术要求

一、物资名称：减压阀

二、参考型号：BY 200X-100  DN150mm

三、遵循的主要技术标准规范：符合GB/T12224-2005、GB /T9124-2000 GB/T12244-2006、GB5749-2006、AQ 2007.1-2006、《煤矿安全规程》等标准的有关规定要求。

四、配套情况：无

五、使用环境条件：煤矿井下主要进回风巷及工作面巷道。

六、主要技术参数要求

1、最大工作压力：大于10MP
2、减压装置入口压力:大于10MP
3、减压装置出口压力:不大于4MP
4、入口压力有变化时，出口压力必须稳定.
5、水温：10-900C
6、材质：304不锈钢
7、减压装置中的部件应符合国家标准。自制件经检验合格、外协件、外购件具有合格证或经检验合格方可用于装配。
8、减压装置的水管、三通及阀门及仪表等设备的材料应符合GB.3836等相关规定
9、减压装置的减压机构、法兰及阀门及仪表等设备的耐压不小于工作压力，即10MP以上。
10、减压装置零、部件的连接必须牢固、可靠。
11、减压装置的外表面涂、镀层应均匀、牢固。
七、产品资质要求：

产品合格证、产品检测报告和使用说明书等相关资质、资料。

八、供货范围及数量：4台。

九、售后服务及质保期要求：

1、根据公司要求，按照公司工期供货，不能延迟。
2、减压装置组件到达现场后，由供需双方进行现场初步验收：外观、尺寸、配置等检验。
3、其余按国家标准 GB/T12224-2005等相关标准验收。
4、所有产品全部符合国家标准以及本技术要求，视为合格。
5、不合格产品退换，直至合格。
十、交货期：合同签订后30日

十一、到货地点：开滦唐山矿业分公司

                                       技术审核人：

                                          （单位章）

                                        2023年3月2日

