煤矿井下用聚乙烯瓦斯抽放管配件技术要求                                   
一、物资名称：煤矿井下用聚乙烯瓦斯抽放管配件
二、参考型号：DN355*160变径；DN355*90°弯头；DN355*135°弯头；DN355正三通。
三、遵循的主要技术标准规范：符合《煤矿安全规程》《煤矿防灭火细则》规定

四、使用环境：用于煤矿井下瓦斯抽放管路系统巷道拐弯和接分支系统

五、技术要求：

1、要求PE管内壁光滑耐磨、无风阻。

2、工作压力：大于1Mpa，负压不低于0.1MPa

3、连接方式： 法兰连接，法兰活盘连接，与PE瓦斯抽采管路配套。法兰孔为相应PE瓦斯抽采管路配套，M20螺栓连接。

4、抗静电、阻燃、耐腐蚀。

5、连接完成后，现场试验，不能跑风漏气。

6、材质：PE
六、产品资质要求：

厂家须提供：生产许可证、产品合格证、产品检测报告、使用说明书

七、供货范围及数量：DN355*160变径20个；DN355*90°弯头30个；DN355*135°弯头30个；DNDN355正三通30个。  

八、售后服务及质保期：自使用之日起质保期一年，如出现质量问题，达不到矿方使用要求时厂家必须无偿处理解决或更换；

九、交货期：合同签订后30日历天
十、到货地点：开滦（集团）东欢坨矿业分公司
技术审核人：

（单位章）
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