普通硅酸盐水泥技术要求
产品名称：普通硅酸盐水泥

参考型号：P.O  42.5R

三、主要技术参数：
1、强度：
水泥强度等级按规定龄期的抗压强度和抗折强度来划分，各强度等级水泥的各龄期强度不得低于下表数值。 
	强度等级
	抗压强度
	抗折强度

	
	3 天
	2 8天
	3天
	2 8天

	42.5R
	19.0
	42.5
	4.0
	6.5


2、不溶物不得超过1.50%
3、烧失量不得大于5.0%
4、氧化镁含量不得超过5.0%压蒸安定性合格可放宽到6.0%
5、三氧化硫含量不得超过3.5%
6比表面积大于300平方米/千克 细度小于45μm方孔筛筛余不得超过10%
7、凝结时间：初凝不早于45min终凝不迟于10h
8、抗压强度（兆帕）：3天：≥19.0  28天：≥42.5
9、抗折强度（兆帕）：3天：≥4.0   28天： ≥6.5
四、技术要求：

1、不能受潮结块；

2、在规定的使用期限内；

五、生产厂及品牌：金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司
六、产品资质要求：

七、售后服务及质保期要求：

1、能及时提供产品，在紧急需要时，供方应及时供货。

2、在使用期限内能够及时有效地服务，并能保证该产品长期供应并保证质量。

八、到货地点：开滦各矿供应部。
                                    技术审核人：              

                                     2023 年   月   日
