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技术要求编号： tsk2023-06-27
弓锯床技术要求
一、设备名称：弓锯床
二、参考型号：BS-712N
三、遵循的主要技术标准规范：
JB/T4318.2-2013 《带锯床 精度检验》
JB/T4318.3-2013 《带锯床 技术条件》
GB16454-2008  《带锯床安全防护技术条件》 
四、配套设备情况：无
五、使用环境条件：厂房内使用
六、技术参数和要求：
（一）关键技术参数和要求：
1、加工能力：圆钢90°
178mm
方钢90°
178×305mm
圆钢45°
127mm
方钢45°
120×125mm
锯条规格
：20×0.9×2362mm
主电机功率：1.1（kw）

4、驱动方式：皮带

5、快速夹钳口，夹钳口可回转0-45°切割。
6、最大加工能力为7寸。
一般技术参数和要求：
1、可支持立、卧两用。
2、皮带传动有四档锯切速度。

3、标配独立的冷却系统，延长锯条使用寿命，可提高加工件的精度。
4、挡料装置固定锯切长度。
5、锯弓的下落速度由液压缸控制。
6、机器标配底座带四个滚轮，可随意移动使用。
7、带碰料装置机器锯断材料后机器会自动停止。
七、产品资质要求：质量管理体系认证证书、出厂合格证、检验证、使用说明书。
八、供货范围及数量：3台
九、售后服务及质保期要求:


供货方负责为使用方提供相关的技术资料，质保期自产品安装之日起为一年，或出厂之日起18个月，先到为准，在质保期内产品因质量问题造成故障和配件损坏，应有供货方免费提供维修和更换配件，但因用户管理和操作不当造成的损坏，不在保修范围内；产品使用中出现故障且使用方无法自行处理时，供货方售后人员在接到通知后2小时内作出回应，24小时内赶到现场。
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