钢丝绳技术要求

一、名称：钢丝绳

二、规格型号：

1：6×19M-φ9.3mm        2：6×19M-φ12.5mm

3：6×19M-φ18.5mm

三、遵循的主要技术标准规范：GB/T 20118-2017钢丝绳通用技术条件。

四、配套设施情况：木轮

五、使用环境条件：煤矿巷道运输，高突矿井、有煤尘、潮湿环境有腐蚀性、环境温度10℃－+40℃。

六、技术参数

1：绳芯：天然麻芯

2：钢丝表面状态：光面、涂油

3：捻向：右交互

4：钢丝绳公称抗拉强度：1770MPa
5：钢丝绳长度：1000米/轴，直径9.3mm钢丝绳10轴，直径12.5mm钢丝绳2轴，直径18.5mm钢丝绳3轴。

七、产品资质要求

1、投标时提供生产许可证、矿用产品安全标志证书（MA证）。所提供MA证在规格型号一栏中必须明确标出包含本包中2个规格型号钢丝绳，煤安证为一证或多证均可（仅显示直径范围的标准规格MA证为无效MA证、有效期过期MA证为无效MA证）。

2、送货时提供MA证、产品标识牌、产品质量证明书。

八、售后服务及其它要求：

1、售出的产品质量要求钢丝绳的钢丝外观无变形及扭曲、无锈蚀。2、钢丝绳应捻制均匀、紧密和不松散；在展开和无负荷情况下，不得呈波浪状,绳内钢丝不得有交错、折弯、断丝等缺陷。

3、出现质量问题厂家技术人员24小时内到达现场解决具体问题。
到货时间：2024年5月10日前完成全部送货
到货地点：唐山矿

2024年4月12日

