矿用隔爆型潜水排沙电泵技术要求

技术要求编号：
一、 设备名称：矿用隔爆型潜水排沙电泵

二、 参考型号：BQS50-20-5.5/N  

三、 遵循的主要技术标准规范：

1．符合MT/T671-2005 、Q/INCI4-2012行业标准。

2．符合《煤矿安全规程》2022版要求。

四、 配套设备情况：矿用防爆开关

五、 使用环境条件：煤矿井下，水质为含泥沙的污水。

六、 技术参数和要求： 

（一）关键技术参数及要求:

扬程：20 m；

流量：50 m3/h；

转速：3000 r/min；

水泵效率要求：不低于40%；

电压要求；380/660V

电机功率；5.5KW

进水管和出水管内径要求：50mm。

（二）一般技术参数和要求

1． 要求在以下工况使用：排沙浓度>20%，浆体比重>1.1；要求水泵在该工况下长期稳定运转；验收标准：新泵首次使用，要求连续运行3个月以上无故障；

2． 要求水泵允许断水空转，验收标准：水泵无水空转2小时后安装，水泵无损坏可正常排水工作；

3． 要求潜水泵允许电机部分露出水面，并且长期运行，水泵不损坏，验收标准：水泵露出水面工作运行1周，无故障。

4． 要求水泵具有“全扬程无过载功能”，允许水泵在0到最大扬程范围内的任意扬程安装使用，且不损伤水泵；

5．要求水泵具有“可串联功能”，2台同规格水泵串接，流量基本不变，扬程翻倍，且允许长期使用不损伤水泵。

七、 产品资质要求：

1.中华人民共和国境内依法注册的和国家生产资质证明，具有独立法人资格的有能力提供招标货物的制造商或经销商；

2．厂家须提供：生产许可证、产品合格证、产品检测报告、MA标志证和使用说明书等相关资质、资料。

八、 供货范围及数量：
1.矿用潜水泵   1台
2.随机资料一套。

九、售后服务及质保期要求: 
1．自设备使用之日起质保期一年，如出现质量问题，达不到矿方使用要求时供货方必须无偿处理解决或更换。

2.水泵运转出现故障矿方不能解决时，供货方在24小时内能赶到矿方进行现场维修；
3.厂家长期提供备品备件服务。

十、交货期：合同签订后三十日历天。

十一、到货地点：唐山开滦唐山矿业公司。

技术审核人：   
                                               单位：（盖章）

年   月   日

