矿用锚杆扭矩倍增器技术要求
一、材料名称： 矿用锚杆扭矩倍增器
二、参考规格型号：MZF-5
三、使用环境条件：煤矿井下锚杆巷道
四、遵循的主要技术标准规范：符合最新版《煤矿安全规程》要求
五、技术参数和要求：
1、倍增比率：5倍；
2、接口尺寸；输入端型号B19（与锚杆机连接），输出端32六方套头（与顶锚杆螺母连接）；
3、重量轻：重量小于等于4.2KG；
4、配合钻机：适用于MYT-150/320液压锚杆钻机或MQT-130/3.2气动锚杆钻机；
5、配套锚杆：Ф22×2400mm左旋高强螺纹钢锚杆；
6、材质：耐锈蚀、转接杆（套头）耐磨；
7、固定杆力臂500mm；
8、材质：20Cr。
五、产品资质要求：该套产品具有产品合格证（送货时提供）、使用说明书，交货时提供材质单2份、使用说明书5份。
六、售后服务及质保期：
    保修期为自投入使用之日起12个月，在设备质保期限内应能及时有效的提供服务，在设备发生故障后，供方应在12小时内响应提出解决方案；需派人员赴现场维修解决时，人员应在48小时内到达。
七、供货范围及数量：50个。
八、交货时间：合同签订后30日之内。
九、到货地点：开滦钱家营矿业分公司。
技术负责人：
（单位章）
 年   月   日
