YT29（A）型气腿式凿岩机技术要求
                               技术要求编号：
1、 产品名称：YT29(A)型气腿式凿岩机
2、 产品型号：YT29（A）
3、 遵循的主要技术标准规范: 
     执行标准：JB/T1674-2004、MT/T903-2002、Q/AC（S）06-2012
四、主要技术参数：
1、重量 26.5公斤 
2、外型尺寸(长*宽*高) 659*248*205 毫米 
3、缸径 82毫米 
4、活塞行程 60毫米 
5、工作气压 0.4-0.63 兆帕
6、冲击能 ≥70 焦耳 
7、凿岩耗气量 ≤65升/秒 
8、凿岩冲击频率 ≥37赫兹
9、使用水压 0.3兆帕 
10、气管内径 25毫米 
11、水管内径 13毫米
12、适宜钻孔直径 34-45毫米
13、最大凿孔深度 5米 
14、钎尾规格 H22*108毫米
五、技术要求
   1、配备FT160B型气腿（短气腿）。
   2、配备配型气腿的备件。
   3、配备注油器、消声罩等易损备件。
六、产品资质要求：
   设备制造商应获得相应制造资质
七、厂家提供煤安证及产品合格证等相关内容。
八、售后服务及质保期要求：
    1、能及时提供产品，在紧急需要时，供方应及时供货。
    2、在使用期限内能够及时有效地服务，并能保证该产品长期供应并保证质量。
九、到货地点：开滦（集团）钱家营矿业分公司。
                       
                                  技术审核人：              
                                  （单位章）
[bookmark: _GoBack]                        2024年03月26日

