矿用手持式螺母安装器技术要求
一、设备名称： 矿用手持式螺母安装器
二、参考型号：JCQHS-900
三、遵循的主要技术标准规范：QS/SJJ036标准和煤炭行业相关最新标准及最新版《煤矿安全规程》的相关规定
四、配套设备情况：
五、使用环境：煤矿井下巷道
六、技术要求：
1、额定转矩：≧6.5N·m
2、最大安装转矩：≧850N·m
3、额定压力：0.63MPa
4、失速转矩：≧15N·m
5、空载转速：5000r/min
6、可拆装螺母规格：M24-M30
7、方头尺寸：19×19mm
七、产品资质要求：
[bookmark: _GoBack]提供投标产品及部件的产品合格证等证件，交货时提供材质单2份、使用说明书10份。
八、供货范围及数量：60台 ，随机工具每台各1套。
九、售后服务及质保期：
    保修期为自投入使用之日起12个月，在设备质保期限内应能及时有效的提供服务，在设备发生故障后，供方应在12小时内响应提出解决方案；派人员赴现场维修解决，人员应在48小时内到达。
十、交货时间：合同签订后30日之内。
十一、到货地点：开滦钱家营矿业分公司
                       技术负责人签字：                   
                     年      月     日             
                     单位（盖章）
