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技术要求编号： JHDD-2024GB-003
矿用多参数气体检测仪技术要求

一、设备名称：矿用多参数气体检测仪
二、参考型号：CD4
三、遵循的主要技术标准规范：GB/T 3836-2021、AQ 6211-2008、MT 703-2008、 MT704-2008、

四、配套设备情况：
五、使用环境：

1. 温    度：(0～40)℃；
2.相对湿度：＜98%RH；
3. 气    压：80kPa～116kPa；
4.风速：不大于8m/s
5. 具有甲烷、煤尘爆炸性混合物的煤矿井下。
六、技术要求：
（一）关键技术参数及要求：
1. 甲烷测量范围： 0.00～100%、分辨率0.01%；
甲烷测量范围及误差要求：0.00＜x≤1.00%，≤±0.06%；1.00%＜x≤100%，≤真值的±6%。
2. 氧气测量范围：0.0～≥25%、分辨率0.1%；
氧气测量范围及误差要求：0.0～5.0%，≤±0.5%；5.0～30.0，≤±3%FS。
3.一氧化碳测量范围：0～≥5000ppm、分辨率1ppm；
一氧化碳测量范围及误差要求：0～20ppm，绝对误差≤±2；20ppm～100ppm，绝对误差≤±4；100ppm～500ppm，相对误差≤测量值的±5%；500ppm～1000ppm，相对误差≤测量值的±6%；1000ppm～10000ppm，相对误差≤测量值的±8%。
4. 硫化氢：0～≥200ppm、分辨率1ppm；
硫化氢测量范围及误差要求：0～49ppm，≤±3%；50ppm～100ppm，≤真值的±10%；100ppm～1000ppm，≤真值的±15%；
5.防护等级：≥IP54；
6.工作时间：≥8h；
7.声光报警：声强≥75dB（距1米处）；光能见度≥20m（黑暗处）；
8.报警功能设定：可气体进行报警值设定。
9.显示：实时显示甲烷、氧气、一氧化碳、硫化氢的数值，并可辅助显示当前的时间、日期、电池电压、电池容量。
10.保护箱外壳应印有“国家矿山应急救援开滦队”队伍名称以及国家安全生产应急救援队伍队标，具体标准参照《国家安全生产专业应急救援队作战训练防护服和标志标识规范》。
（二）一般技术参数及要求：
1.外形尺寸：≤150*80*50mm；
2.重量：≤300g。
七、产品资质要求：

煤安证书MA、EX防爆证书、安标检验报告；
八、供货范围及数量： 
矿用多参数气体检测仪10台，每台明细如下：矿用多参数气体检测仪主机1台、使用说明书1份、产品合格证1份、充电器1个（含数据线）、标气罩1个、外皮套1个。
九、售后服务及质保期：

1.供货时提供矿用产品安全标志证书（煤安证）影印件。

2.整机质保期1年，一年内免费保修。质保期内出现产品质量问题，更换的器件，厂家负责包修、包换、包退，而且承担由此产生用户直接经济损失的赔偿，且处理时间不超过7天。
申报单位：救护大队                     

技术审核人：张学良 2024-03-26

二级单位审核人：通风部联系人 2024-04-01 08:01

	救护大队 救护大队联系人（陈新宇） 2024-03-26 16:07; 机电部 机电部联系人 2024-03-28 13:00; 通风部 通风部联系人 2024-04-01 08:01; 机电部 机电部联系人 2024-04-01 08:02


