全自动下调偏器技术要求
一、 材料名称：全自动下调偏器

二、 参考型号：INDX-1400

三、 遵循的主要技术标准规范：

四、 配套设备情况：
五、 使用环境条件：洗煤厂生产车间，工作环境为-20～40℃。

六、 技术参数和要求： 

1、链式下调偏器由调偏轮、固定机架、调偏托辊等组成。

2、链式下调偏器适用于带宽1400mm胶带机。

3、托辊直径：159mm。

4、拉伸强度：520kgf。

5、磨耗：0.08±0.02%。

6、配套调偏托辊能确保TD75和DT11型皮带机的正常使用。

7、托辊均采用可注油式，最大跑偏值控制在2mm以内。

8、固定机架加装动态平衡支点，全密封式，防水、防尘、不损伤皮带使用寿命。

9、链式结构为自动调偏机构，不需要后期维护和调整。

七、 产品资质要求：

送货时提供：产品合格证，产品检测报告和使用说明书等相关资质、资料。

八、 供货范围：全自动下调偏器。

九、 售后服务及质保期要求:

全自动下调偏器质保1年，产品在质保期间，如出现质量问题，或达不到矿方使用要求时厂家必须无偿处理解决或更换；全自动下调偏器运转出现故障矿方不能解决时，厂家在12小时内能赶到矿方进行现场维修；厂家长期提供备品备件服务。

十、交货期：合同签订后60日历天。

十一、到货地点：唐山矿业分公司。 

技术审核人：

唐山矿业分公司

年  月  日

