斥水高温润滑脂技术要求

1、 材料名称：斥水高温润滑脂
2、 参考型号：CH-40
3、 遵循的主要技术标准规范：
《GB/T 7324-2010 通用锂基润滑脂标准》
《GB/T 269-1991  润滑脂和石油脂锥入度测定法》
《GB/T 5018-2008 润滑脂防腐蚀性试验法》
《GB/T 7325-1987 润滑脂和润滑油蒸发损失测定法》
《SH/T 0109-2004 润滑脂抗水淋性能测定法》
《SH/T 0721-2002 润滑脂摩擦磨损性能测定法》
《SHT 0324-1992 润滑脂钢网分油测定法(静态法)》
《煤矿安全规程》最新版
4、 配套设备情况
煤矿井下大型设备（给煤机、带式输送机等）减速器齿轮，设备载荷大、转速高、持续工作温度高、频繁启动、齿轮冲击频繁（1次/秒）。
五、使用环境条件：
1.使用地点：煤矿井下。
2.环境空气温度：-20℃～40℃。
3.环境空气相对湿度不高于98％(当温度为25℃)。
4.煤矿井下主要含有甲烷或煤尘的爆炸性气体混合物的场所。
六、关键技术参数和要求：
	项目
	技术要求

	工作锥入度  0.1mm
	≥250 ≤300

	滴点  ℃,  
	≥330

	腐蚀(T2铜片 , 100℃, 24h)
	符合GB/T 5018-2008

	钢网分油（100°C，24H），%   
	≤ 4.2

	水林流失量（38℃, 1h）%  
	≤ 0.76

	极压性能（四球机法）ASTM D 2266, 擦痕，毫米
	≥0.50



1. 本品是由进口基础油添加剂全合成的润滑脂，具有耐高温特性，使用温度为-30℃—300℃，持续工作可达200℃以上最高可达300℃。
2. 高温下长期不干凅，不软化流失，高温下仍有优异的剪切能力。
3. 在接触水和水蒸气的条件下工作、不流失、不乳化、能使噪音和震动达到最低限度。
4. 抗水性能优异、极压粘附性能好，综合防水性好；含水20％时，能保持良好的金属抗氧化、防腐蚀性能。
七、产品资质要求：出厂应附带以下文件：产品使用说明书、产品合格证书（包括相关试验数据）。
八、售后服务及质保期要求：
1. 厂家在接到咨询电话2小时内给予答复，24小时内派出技术人员现场解决问题。
2. 质保期要求在产品投入使用之日起满1年。
3. 设备投入使用后，如因质量出现问题（经双方确定），厂家负责无偿更换。
九、交货期：合同生效后30天    
[bookmark: _GoBack]十、到货地点：开滦（集团）钱家营矿业分公司
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